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secondo la maggior parte delle fonti nel 1821, dal 
tedesco Christian Friedrich Ludwig Buschmann e 
usato in modo particolare in generi come la musica 
blues, la musica folk e la musica rock

Ṛ Lo strumento è costituito fondamentalmente da tre 
elementi: un corpo centrale (comb), due placchette 
porta ance (reed plates) ed i gusci esterni (covers)

ARMONICA A BOCCA





Å Il suono viene prodotto dalla vibrazione generata dal 
passaggio dell'aria sulle ance, sottili lamine d'ottone fissate 
ad un'estremità alle placchette superiore ed inferiore 
anch'esse in ottone. 

Å Le placchette poggiano su un corpo centrale costruito 
solitamente in legno o plastica, più raramente in metallo. Il 
tutto è racchiuso in un guscio metallico che funge anche 
da cassa di risonanza. 

Å Caratteristica dello strumento è il fatto che le note 
vengono prodotte sia soffiando che aspirando dallo stesso 
foro (producendo così due note diverse), peculiarità unica 
fra gli strumenti a fiato.





Le due principali categorie di 
armonica a bocca sono:

ÅArmonica diatonica

Å Consente di suonare una scala diatonica ovvero una scala 
eptafonica in cui le note si susseguono secondo una precisa 

successione di sette intervalli, cinque toni e due semitoni. 

Å Tale successione caratteristica non è univoca, ma può essere 
specificata in sette diverse combinazioni definite modi aventi la 

caratteristica che ognuna di queste può essere costruita a partire 
dalle altre, usando come prima nota (solitamente chiamata Tonica) 

una delle note intermedie delle altre.

ÅArmonica cromatica

Å Consente di suonare cromaticamente tutte le dodici note





Francesco Francia, Bologna
1447-1517



Pieter Brueghel il giovane
1610



Jan Brueghel il giovane, particolare 

della Allegoria dellõudito,1645



Traveling Italian Musicians , 

1845; Aleksander Stankiewitcz , 

Polonia



1784

Sheng . Strumento a fiato cinese ad 

ancia libera provvisto di 17 tubi di 

bambù che convergono in una 

porzione comune in cui il musicista 

soffia attraverso un boccaglio. 
Ogni tubo ha una ancia libera di 

metallo (o di bambù o di canna), 

che vibrando produce una nota 

quando è coperto con il dito un 

foro ricavato sul tubo



Sheng

Immagini di strumenti simili allo sheng risalgono al 1100 a.c. e gli 
strumenti attuali derivano, pressoché immutati dalla dinastia Han (206 
a.c. ð220 d.c. ).

Strumenti simili allo Sheng si osservano in altre tradizioni di popoli 
asiatici: 

Å lo Sho (Giappone) 

Å lo Saenghwang (Corea).

Å il Khaen (Laos e di aree limitrofe della Tailandia e Vietnam). 

Si ritiene che uno Sheng importato in Russia nel 1770 abbia contribuito 
a stimolare l'invenzione di strumenti europei che utilizzano ance libere, 
tra cui la fisarmonica, la concertina, lõarmonium, e lõarmonica.

Enciclopedia Britannica



Guimbarde , Dan Moi , Scacciapensieri, 

Marranzanu



Dan Moi

Il Dan Moi , in foggia di bamboo , è considerato uno dei più antichi 
strumenti musicali del mondo. Le più remote descrizioni di questo 
strumento risalgono al III secolo a. c., in Cina. 

Eõ utilizzato dai popoli turchi e mongoli, e pi½ in generale dai popoli 
di lingua uralo -altaica, Finlandia, Estonia, Mongolia, Cina 
settentrionale, Siberia, Kazakhstan, Kirghizistan e nel nord del 
Giappone. Eõ presente in Vietnam.

Eõ costituito da una lamella ricavata allõinterno dello stesso pezzo 
di bamb½ o legno che costituisce il telaio dello strumento. Eõ uno 
strumento molto primitivo, in grado di produrre un unico suono.



Scacciapensieri

Lo scacciapensieri è uno strumento musicale costruito da una struttura 
di metallo ripiegata su sé stessa a forma di ferro di cavallo in modo da 
creare uno spazio libero in mezzo al quale si trova una sottile lamella di 
metallo che da un lato è fissata alla struttura dello strumento e 
dall'altro lato è libera.

Uno dei più importanti centri di produzione di scacciapensieri o ribeba
(nome locale) era attivo a Boccorio , piccola località della Valsesia, in 
Piemonte, ai piedi del Monte Rosa. Dal centro produttivo di Boccorio, 
attivo dai primi anni del Cinquecento, nei periodi di massima attività, si 
esportavano strumenti in America centrale e settentrionale. La 
diffusione dell'armonica a bocca ha gradualmente ridotto la 
commercializzazione e la produzione dello strumento.

In Italia è piuttosto diffuso in Sardegna dove è noto come " trunfa " o 
"trumba " ed in Sicilia dove ¯ noto come òmarranzanu ó ed ¯ spesso 
utilizzato nella musica siciliana per accompagnare le tarantelle.



HULUSI

Strumento tipico della 

tradizione cinese

Aerofono ad ancia libera, 

tipico della regione dei Dai 

(Tailandia) e delle 

minoranze Yi della 

provincia dello Yunnan , 
Cina. Gli abitanti della 

parte cinese della zona del 

triangolo d'oro utilizzano lo 

strumento per comunicare 

durante il lavoro nei campi. 
Il popolo Dai chiama lo 

strumento " Bilingdao ó. 

Eõ composto da una 

zucca, da tubi principali, 
canne e tubi ausiliari; ha un 

suono morbido, emotivo e 

commovente.



Il Bawu ha un suono puro e un 
timbro che ricorda il clarinetto,

Il Bawu ha probabile origine nella 
provincia di Yunnan della Cina 
sud-occidentale, è diventato 
uno strumento standard in tutta 
la Cina, utilizzato nelle moderne 
composizioni cinesi per ensemble 
di strumenti tradizionali. 

Lo strumento è anche 
strettamente associato con 
culture minoritarie della Cina sud -
occidentale ( Hmong , Yi, Hani). Eõ 
tipicamente utilizzato come 
strumento solista.

BAWU

Strumento tipico della tradizione 

cinese



Buschmann ςAurao Mundaeoline

Nel 1821 Christian Friederich LudwigBuschmanndeposita il 

brevettorelativoallõAura
Matthias Hohner - Trossingen

Nel 1857 Matthias Hohnerinizia a produrre armonichea Trossingen

https://youtu.be/KOq269kYVeM

https://youtu.be/KOq269kYVeM


In seguito alla introduzione in Europa dello Sheng nel 1777, si 
realizza un impulso sperimentale volto a sviluppare nuovi 
strumenti aerofoni ad ancia libera; a partire dal 1820 
vengono inventati

- physharmonica (Anton Haeckl , 1818)

- armonica (Christian Friedrich Ludwig Buschmann ?, 1821;  
Georg Anton Reinlein , 1824)

- aeolina  (Charles Wheatstone ?, 1828)

- accordion (Cyrill Demian,1829; Paolo Soprani, 1897)

- concertina (Charles Wheatstone , 1829)

- armonium francese (Alexandre -François Debain , 1840)

- psallmelodikon (Johannes Weinrich , 1860)

- cecilium (Arthur Quentin de Gromard , Fr, 1861)



psallmelodikoncecilium



symphonion



Single Aeolina di fabbricazione C. Wheatstone -

circa 1828

PROGENITORI DELLõARMONICA

Immagine tratta da German

Aeolian Tutor, pubblicato nel 

1830 da I. Willis and Co.



Tripla Aeolina di fabbricazione C. Wheatstone ð

circa 1830, collezione Alan G Bates

National Music Museum
The University of South Dakota
414 East Clark Street
Vermillion , SD 57069



Sir Charles Wheatstone

Charles Wheatstone (Gloucester, 6 
febbraio 1802 ðParigi, 19 ottobre 1875) è 

stato un fisico e inventore britannico. Ideò 

lo stereoscopio , uno strumento ottico per 
visualizzare immagini tridimensionali; 

ricoprì un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della telegrafia ; perfezionò in 

maniera decisiva il ponte di Wheatstone , 

usato per misurare una resistenza elettrica 
sconosciuta; sviluppò il Playfair Cipher , 

una tecnica crittografica. 

Fu importante anche il suo contributo 

nella tecnologia degli strumenti musicali: 
ideò il Symphonium , un aerofono ad ance 

libere, in varie forme, una delle quali 

divenne la concertina , nata nel 1829 e 
costruita dalla ditta C. Wheatstone & Co, 

oltre che da molte altre, ancora tutt'oggi. 

Fu membro della Royal Society.



La prima armonica viene costruita a Vienna e poi 
rapidamente si diffonde in altre regioni europee. I centri 
principali di fabbricazione diventano:

- Trossingen, D

- Kligenthal , D

- Knittlingen , D

- Graslitz (attualmente Kraslice), Bohemia



Armonica diatonica

Á Ha una estensione di tre ottave e consente di suonare 
solo le note della tonalità in cui lo strumento è
accordat o (es. do, re, mi, fa, sol, la, si, do)

Á Nel modello più diffuso, a 10 fori, la disposizione delle 
note è progettat a secondo il metodo Richter 

Á Ciò consente, soffiando nello strumento, di ottenere un 
accordo maggiore di tonica corripondente alla tonalità 
in cui ¯ accordata lõarmonica (es. Do maggiore, do -mi-
sol, nel caso in cui lo strumento sia accordato in do) e 
un accordo di òsettima dominanteó qualora si aspiri nei 
primi cinque fori (es. Sol maggiore settima, re -sol-si-re-fa)

Á Questa disposizione di note favorisce l'esecuzione dei 
due accordi citati, ma rende più complessa 
l'esecuzione di melodie



Diffusa particolarmente in 

America, immancabile specie 
nelle performance di musica 

blues e country, l'armonica è 
spesso associata al mito del West 
americano, nonostante la sua 

diffusione risalga alla seconda 
metà del XIX secolo. Tale 

associazione è dovuta anche 
alle tante colonne sonore di film 
western nelle quali è impiegata 

l'armonica. Ennio Morricone 
scelse l'armonica per alcune 

celebri colonne sonore create 
per film diretti da Sergio Leone. 

 ÙÔÖÕÐÊÈɯÐÕɯ"ɀÌÙÈɯÜÕÈɯ
volta il West



Assieme alla chitarra ed al 

pianoforte, è uno degli strumenti 
che ha fatto la storia del blues 

dei neri americani, anche grazie 
al potenziale espressivo 
conferitole dalla possibilità di 

eseguire il bending su alcune 
note.

De Ford Bailey



Poco in realtà si conosce di Anton Richter o Joseph 

Richter al cui cognome viene associata la 
progettazione della armonica diatonica (sistema 

Richter) e la disposizione della sequenza delle note 
(Richter layout, 1826) peraltro comune anche alla 
concertina Anglo -Tedesca e alla fisarmonica o 

organetto diatonico. 

Proveniente da Haida o Haidau attualmente Novy
Bor (Repubblica Ceca), il Boemo Richter, a torto o 

a ragione, ha da sempre associato il suo nome alla 
armonica diatonica e alle ance in generale. 



Bending soffiato

Bending aspirato

Sequenza naturale delle note nel 

sistema Richter e possibili variazioni 

ottenibili mediante tecnica di 

bending

Lõesigenza di utilizzare lõarmonica 

al di fuori di un contesto folklorico 

e popolare ha portato allo 

sviluppo della armonica cromatica



Lõarmonica diatonica non ¯ uno 
strumento cromatico ma é.

Eõ possibile disporre di 
armoniche diatoniche 
accordate in tutte e 12 
le tonalità e suonare 
cromaticamente 
cambiando
rapidamente 
lõarmonica, oppure é.



Eõ possibile cambiare il centro tonale, sfruttando cos³ le diverse 
posizioni presenti nello strumento; se non si usano tecniche avanzate 
verranno però utilizzate scale non necessariamente coerenti con la 
struttura armonica della canzone



Le posizioni

Å 1 posizione Ą scala maggiore

Å 2 posizione Ą scala misolidica

Å 3 posizione Ą scala dorica

Å 4 posizione Ą scala minore naturale

Å 5 posizione Ą scala minore frigia

Å 6 posizione Ą scala minore locria

Å 12 posizione Ą scala maggiore lidia



OverBending soffiato

OverBending aspirato / OverDraw

Bending OverBending

é si possono utilizzare 

tecniche molto avanzate 
per produrre le note 

mancanti



é si possono utilizzare 
accordature alternative 

per produrre le note 

mancanti in un 

opportuno contesto 

musicale ...



Lee Oskar Tunings

Melody Maker , consente di suonare melodie maggiori in seconda posizione



Natural minor

Harmonic minor

Layout Minori , consentono di suonare melodie minori in seconda posizione 

(NM) o prima posizione (HM)



Gazell Diatonic Harmonica

é si possono 
utilizzare le 

valvole per 

produrre le 

note mancanti



Gazell Diatonic Harmonica



Armoniche diatoniche TurboSlide di TurboHarp e Suzuki Sub30 UltraBend



Suzuki Sub30 UltraBend

20 ance sul lato soffiato e 10 

ance sul lato aspirato

Le 10 ance aggiuntive (c.d. 

ance ausiliari) non hanno 
gap e sono accordate un 

semitono più basso della 

corrispondente ancia 

soffiata consentendo di 

ottenere note aggiuntive 
con abilità tecniche di 

bending convenzionali 

Lo strumento diventa 

pertanto cromatico

é si possono utilizzare ance ausiliari per 
produrre le note mancanti





Hohner XB-40



Hohner XB-40

20 ance sul lato soffiato e 20 

ance sul lato aspirato

Le 20 ance aggiuntive (c.d. 

ance ausiliarie con gap 0) 
sono accordate da un 

semitono a un tono più 

basso della corrispondente 

ancia soffiata o aspirata 

consentendo di ottenere 
note aggiuntive con abilità 

tecniche di bending 

convenzionali.

Lo strumento diventa 
pertanto cromatico





TurboSlide di Turbo Harp

Presenta una serie di 

magneti di neodimio 

miniaturizzati montati su un 

supporto plastico che viene 

azionato tramite un registro

Il supporto agisce sulle ance 

presenti nella placchetta 

superiore

La TurboSlide estende le 

possibilità naturali dello 

strumento consentendo di 

raggiungere un effetto 

tremolo soffiando nello 
strumento

é si possono utilizzare accorgimenti 
costruttivi per produrre le note mancanti





Il Box rosso continuo indica le note aggiuntive che possono essere 

ottenute tramite lõazione del registro; il box rosso discontinuo indica un 

migliore controllo sulle note già disponibili mediante bending



Suzuki Overdrive MR-300



Bahnson Overblow Harmonica





Effimera creatura
Nel 2010 viene fondata la companyamericanaHarrison; il

modellodi puntaè la B-radical; dopo unannodi attività e

grandi aspettative la compagniafallisce





La prima armonica 
cromatica, con il registro a 
pulsante, è stata 
brevettata e prodotta 
dalla Hohner nel 1910. 

Uno dei primi modelli di armonica 
cromatica fu introdotta da F.A. 
Rauner nel 1902. Il registro è 
costituito da un meccanismo 
verticale.



Armonica cromatica

ÁSi estende, nel modello più comune a 12 fori, su tre 
ottave, consentendo di suonare cromaticamente 
tutte le dodici note. 

ÁQuesta tipologia di armonica è facilmente 
riconoscibile grazie al la presenza del registro, un 
meccanismo comandato da un tasto, che permette 
di suonare, a registro disinserito, le note corrispondenti 
ai tasti bianchi del pianoforte (do, re, mi, fa, sol, la, si) e 
a registro inserito, le note corrispondenti ai tasti neri 
(do#, re#, mi#, fa#, sol#, la#, si#) e pertanto 
aumentat e di un semitono rispetto alla corri spondente  
nota base.

ÁTramite questo espediente risulta possibile eseguire 
ogni tipo di scala cromatica o diatonica. 



Modello custom ðRenaissance - sviluppato 

da Douglas Tate e Bobbie Giordano alla 

fine degli anni 90 (1997)



Una delle caratteristiche distintive 
dellõarmonica cromatica ¯ la presenza 
delle Valvole.
Si tratta di sottili strisce di materiale 
plastico o di pelle che migliorano la 
compressione dello strumento, 
minimizzando la perdita di aria lungo il 
perimetro dellõancia



Brendan Power Tuning









VARIE TIPOLOGIE DI ARMONICA



Varie tipologie di 
armonica diatonica e 
di corpi in materiale 
plastico, ottone, 
corian [materiale 
composito formato da 
2/3 di idrossido di 
alluminio (triidrato) e 
1/3 di resina acrilica 
(polimetilmetacrilato) 
con aggiunta 
eventuale di pigmenti 
colorati]


